
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

index 

 

Hlavná strana 0 

 

Hlavné vlastnosti 2 

 

     Prepojovací systém 3 



Main Features 

 
Rozmery  
Šírka: 18,5 cm.  
Výška: 6,2 cm.  
Hĺbka: 2,5 cm. 
 
Weight  
350g 
 
Displej  
Jazdné:  
6 vysoko svietivých LED polí 

Príplatkový:  
5 vysoko svietivých LED polí  
Podsvietený text taxametra  
Sadzba – 1 vysoko svietivé LED pole 
 
Napájanie  
Od 8,5 do 16V 
 
Prevádzková teplota  
-15 až 70 °C. 
 
Relatívna vlhkosť  
95% 
 
Mechanická oddolnsť  
3G 
 
Jednotky dĺžky  
Od 10 cm do 6553 m  
Krok 10 cm 
 
Jednotky čakacieho času  
Od 0,1 s. do 6553 s  
Krok 0,1 sec. 
 
Štatistiky  
Pamäť Dataflash 1Mb  
- 40 + 45 štatistických pamätí  
- 12 x 45 mesačných pamätí  
- 50 x 45 pamätí pre každého vodiča 
 

Štruktúra sadzieb  
63 SMART plne nezavislých taríf  
+8 Nočných taríf  
+8 Sviatočných taríf  
+4 Automat. Sadzby - jazdné  
+4 Automat. sadzby - vzdialenosť 
 
Voľba tarify  
Manuálne  
Rádiovým prenosom 

 
 
 
 
Automaticky podľa nastavených 

- Vzdialenosti/í  
- Času/ov  
- Dátumu/ov  
- Jazdného  
- Ceny 
 
Zmena tarifného programu  
Manuálne kľúčom  
Rádiovým prenosom  
Programovacím zariadením  
Čipovou kartou  
Infračerveným programovacím zariadením 
 
Pripojiteľné zariadenia  
Tlačiareň  
Magnetická čítačka kariet  
Čítačka/Zapisovačka čipových kariet  
Infračervený senzor pasažierov  
Terminál na mobilné dáta  
Modem  
Mobilný telefón 
 
Communica ons Ports  
Internal COM1 and COM2  
RS232 +/- 12 Volts STD  
4 Input/Output TTL level 
 
Communica ons Protocols  
GMSI  
Mobilstar  
RomaNet  
Telecom It. (Upgradable) 
 
Opera ve Firmware  
Upgradable firmware on Flash 
 
Transducer  
Mechanical Hall Effect or Internal adapter for electronic speedometer up to 

100.000 l/km 
 
Power Outputs  
1 Roof Light 25 Wa  s  
4 Programmable power outputs 5 Wa  s 



Interfacing System 
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I.R. Prijímač 
 
 
 

 4 Programovateľné 
elektrické výstupy 

 
 
 

“Deriv/Box” 
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I.R.  
Senzor pasažierov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GPS 
Anténa 

čítačka 
čipových kariet 

 
 
 
 
 
 

 

Rádio Modem 

 
 

 

Tlačiareň 
 
 
 
 

 

SMART 
strešný 
display 

 
 
 

 

Klávesnica 
 
 

  
Rádio Modem 

 

GSM-GPRS  
Modem  

 
 
 
 

PC alebo Terminal 
 
 
 

Dallas ™  
Dotykový kľúč 

 

Čítačka 
magnetických 
kariet 

 
Digitax F3 Taxameter má viacero komunikačných kanálov, 

ktoré umožňujú komunikáciu s vonkajším svetom. Dva 

nezavislé RS232 seriálové porty s prenosovou rýchlosťou 

od 300 do 38400, 4 kablový synchro kanál a špeciálny 
ovládač pre tlačiareň, dovoľujú prepojenie s viacerými 

zariadenami zároveň. Zabudovaný Commtax 2 protokol 
dovoľuje vzdialený manažment taxametra, magnetickej 

čítačky kariet a čipových kariet a tlačiarne. Prepojenie na 
dispečing alebo iný mobilný terminál funguje cez RS232 

port na prenosových rýchlostiach medzi 300 až 38400 

používajúc frame štruktúru N, 8, 1: level signálu +/- 12 V, 
a protokol COMMTAX 2 popísaný v tomto dokumente. 

 

 

 Dispečing 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digitax Italy Headquarter 

 
Via dell’Industria 16 - 62017 Porto Recanati (MC) - ITALY 

 
Phone +39 071 7590984 r.a. - Fax +39 071 9797405 

 
E-mail info@digitax.com - Web www.digitax.com 

 
GPS: 43.412423,13.654716 
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